FineMicro Secure | MAKUSTIK FM 500 um

Face avant Placage

Matériau support  Plaque en fibroplatre A2

Face arriére Plaque support microperforée

Classe de feu A2 s1-d0, selon EN 13501-1

Matériau support Plaque en fibroplatre 16 mm (poids env. 14 kg/m?2)
renforcé

Perforation La plague de support est usinée selon les prescriptions

acoustiques et de montage.

Microperforé 500pum/302 500 trous/m?

Usinage des chants  Brut coupe nette ou assorti a la surface et/ou rainuré selon
les exigences techniques de montage

Montage Montage invisible avec battue de recouvrement, etc.

Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface.
Autres formats possibles sur demande.

Largeur de la plaque en fibroplatre non inflammable 380/600

Longueur de la plague en fibroplatre non inflammable 2500/3000

Formats max. Longueur Largeur Epaisseur
2500 1200/optimal 600 16
3000 1200/optimal 600 16

Absorption acoustique

Fréquence en tiers d'octave F (Hz)
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Esthétique
et protection incendie
en composite

FineMicro Secure a été développé par
nos soins pendant plusieurs années et
assume un role de pionnier sur le mar-
ché en tant que solution de protection
incendie en composite. Tous les com-
posants sont testés en combinaison
et sont conformes aux normes euro-
péennes de protection incendie.

Vous trouverez nos références sur:
akustik-raum.com/fr/blog
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